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CAMCUBE HF-CC
OMINAISUUKSIA

Lämpö- ja kondenssieristetty

Korroosioluokka C4

Tiiveysluokka C

Yhdistelmäkotelo pussi- ja
laajapintahiukkassuodattimille sekä
sylinterinmuotoisille
molekyylisuodattimille

Saranarakenne takaa erittäin tiiviin
oven ja mahdollistaa paineen
tasaamisen

Käyttökohteet
Monipuolinen suodatinkotelo on suunniteltu hiukkas- ja 
molekyylisuodatuksen yhdistelmäkäyttöön. 
Yleisilmanvaihtoon sekä teollisiin järjestelmiin.

Max lämpötila (°C) 60°C -70°C

Suunniteltu sisäkäyttöön.

Tuote nro. Tyyppi Mitat LxKxS (mm) Laipan sisämitta L1xK1 (mm) Frachtgewicht (kg)

552002 CamCube HF-CC 0510 392x692x1170 300x600 60
552001 CamCube HF-CC 0505 392x392x1170 300x300 52
552004 CamCube HF-CC 1010 692x692x1170 600x600 77
552005 CamCube HF-CC 1015 692x992x1170 600x900 97
552006 CamCube HF-CC 1020 692x1292x1170 600x1200 113
552009 CamCube HF-CC 1510 992x692x1170 900x600 94
552011 CamCube HF-CC 1520 992x1292x1170 900x1200 135
552014 CamCube HF-CC 2010 1292x692x1170 1200x600 110
552015 CamCube HF-CC 2015 1292x992x1170 1200x900 136
552016 CamCube HF-CC 2020 1292x1292x1170 1200x1200 152
552018 CamCube HF-CC 2030 1292x1892x1170 1200x1800 193
552021 CamCube HF-CC 2520 1592x1292x1170 1500x1200 173
552023 CamCube HF-CC 2530 1592x1892x1170 1500x1800 218
552026 CamCube HF-CC 3020 1892x1292x1170 1800x1200 191
552027 CamCube HF-CC 3025 1892x1592x1170 1800x1500 219

Cam-Cube HF-CC 3030 1892x1892x1170 1800x1800 237


